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SIGLA

DESCRIZIONE

UTAP

UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo
entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMNALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche FT + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxP 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIOME SONORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente
assorbita 7,0k - 11,8A.

UE-UTAP

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 12,1 kW (Rif. Te=35°C
Ti=27°C). POTENZA TERMICA 121 KW (Rif. Te=7"C Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI.
hWotore DCDim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA S0 dB{A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione W-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA) 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UE-01

UNITA ESTERMNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (Rif.
Te=35"C Ti=27"C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENTO 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxLxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIOME SOMORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 kKW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione V-380/415. Amperaggio del circuito (MCA) 18,5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 14 A

UE ACS

UNITA ESTERMNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 3,5 KW, M.
1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg PRESSIOMNE SOMORA 46
dB(A). Potenza ass. 268 KW, Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.
Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

Urili

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 28
KW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 KW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).
PORTATA ARIA 390/450/540 m¥h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW. Fasel~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
06 A

UI 2

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (COM PANNELLO DECORATIVO).
POTENZA FRIGO 2.8 KW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 W (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,020 KW, Fasel~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 0,2 A

Uls

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (COM PANNELLO DECORATIVOY).
POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fasel~ Frequenza Hz S0/60 Tensione YW220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02 A

BM 1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INOX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m%¥h.

BM 2

BOCCHETTA DI MANDATA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMEMNTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

LEGENDA SIMBOLI

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIOMNE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE.

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER
DIFFUSORE CIRCOLARE

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BM 3

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BM 4

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 390 m%h.

BR1

GRIGLIA DI RIPRESA COMN SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIONE 1M
COMNTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200~RALS010 TECNOVEMNTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMEMNTO RIFRESA

FAN COIL - {390/540 m¥h).

BR 2

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200100 PORTATA 90 m%h.

BR 3

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BR 4

BOCCHETTA DI RIPRESA 1N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 300120 PORTATA 270 m%h.

V1i/V2

YWALVOLA DI VENTILAZIONE IM POLIPROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. v 1/42 100/120 m%h.

GT1/2

GRIGLIA DI TRAMSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0O 25 ADATTE A LIMITARE LA
PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM. {mm) "GT1" 200100, "GT2"
300X200.
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SIGLA

DESCRIZIONE

UTAP

UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo
entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche F7 + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxF 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIONE SOMORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente
assorbita 7,0k - 11,84,

UE-UTAP

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 121 KW (Rif. Te=35C
Ti=27°C). POTENZA TERMICA 121 kKW (Rif. Te=7"C Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI.
hWotore DC.Dim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA 50 dB(A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione Y-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA)Y 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UE-01

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (RIf.
Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENT O 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxlxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIONE SOMNORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione Y-380/415. Amperagoio del circuito (MCA) 18 5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 1.4 A

UE ACS

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 35 KW, M.
1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg. PRESSIONE SONORA 46
dB(A). Potenza ass. 2,68 KW Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.
Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

Ulrl

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 2.8
KW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 3.2 kW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).
PORTATA ARIA 390/450/540 m3h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW, Fasel1~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
06 A

UI 2

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVOY).
POTENZA FRIGO 28 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 kKW, Fasel1~
Frequenza Hz S0/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 02 A

Ul3

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO).
POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 KW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m3h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB({A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fasel~ Frequenza Hz 50/60 Tensione YW220-240/220 Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02A

BM 1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INCX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m3h.

BM 2

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTAEBILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

LEGENDA SIMBOLI

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE

|
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

]
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
----------- INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
----------- CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

[ |BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

— GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
= l I # | SPESSORE.

DIFFUSORE CIRCOLARE

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

n UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BM 3

BOCCHETTA DI MANDATA 1IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x100 PORTATA 200 m%h.

BM 4

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 350x150 PORTATA 390 mh.

BR1

GRIGLIA DI RIPRESA CON SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIOME IMN
COMNTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200/-RALS010 TECNOVEMTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMENTO RIPRESA

FAN COIL - (390/540 m3h).

BR 2

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200x 100 PORTATA 90 m%h.

BR 3

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BR 4

BOCCHETTA DI RIPRESA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x120 PORTATA 270 m®h.

V1/V2

YWALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIFROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. w142 1001120 m%h.

GT1/2

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0 25 ADATTE A LIMITARE LA
PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM.  {mm) "GT1" 200X100, "GT2"
300x200.
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LEGENDA SIMBOLI

LEGENDA APPARECCHIATURE

DISTRIBUZIONE SISTEMA ESPANSIONE DIRETTA

DISTR/IBUZIONE AERAULICA

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE

SIGLA DESCRIZIONE

UTAP UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo

entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche F7 + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxF 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIONE SOMORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente
assorbita 7,0k - 11,84,

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
----------- INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

|
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO
]

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
----------- CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

-1

vy WC
MEDICO
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h=270

ATTESA

WC
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h=2

Alla

UTAP|in copertura 300x250 - 1210 m*h

Dall

UTAHL in copertura 300x250 - 1210 m%h

AMBULATORIO

5.80
ATTESA
uéb‘

@6.4/12.7 mm

] h=2.40
previa sifanatura N |1 SPOGL.

sternga UED1 &9,5/15,9 mm

UE-UTAP

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 121 KW (Rif. Te=35C
Ti=27°C). POTENZA TERMICA 121 kKW (Rif. Te=7"C Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI.
hWotore DC.Dim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA 50 dB(A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione Y-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA)Y 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UE-01

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (RIf.
Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENT O 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxlxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIONE SOMNORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione Y-380/415. Amperagoio del circuito (MCA) 18 5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 1.4 A

UE ACS

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 35 KW, M.
1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg. PRESSIONE SONORA 46
dB(A). Potenza ass. 2,68 KW Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.
Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

Ulrl

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 2.8
KW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 3.2 kW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).
PORTATA ARIA 390/450/540 m3h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW, Fasel1~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
06 A

UI 2

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVOY).
POTENZA FRIGO 28 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 kKW, Fasel1~
Frequenza Hz S0/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 02 A

Ul3

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO).
POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 KW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m3h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB({A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fasel~ Frequenza Hz 50/60 Tensione YW220-240/220 Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02A

BM 1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INCX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m3h.

BM 2

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTAEBILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

BM 3

BOCCHETTA DI MANDATA 1IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x100 PORTATA 200 m%h.

BM 4

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 350x150 PORTATA 390 mh.

BR1

GRIGLIA DI RIPRESA CON SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIOME IMN
COMNTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200/-RALS010 TECNOVEMTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMENTO RIPRESA
FAN COIL - (390/540 m3h).

BR 2

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200x 100 PORTATA 90 m%h.

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE.

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER
DIFFUSORE CIRCOLARE

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BR 3

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BR 4

BOCCHETTA DI RIPRESA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x120 PORTATA 270 m®h.

V1/V2

YWALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIFROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. w142 1001120 m%h.

GT1/2

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0 25 ADATTE A LIMITARE LA
PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM.  {mm) "GT1" 200X100, "GT2"
300x200.
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DISTR/IBUZIONE AERAULICA
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AMBULATORIO

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIGLA

DESCRIZIONE

UTAP

UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo
entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche F7 + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxF 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIONE SOMORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente
assorbita 7,0k - 11,84,

UE-UTAP

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 121 KW (Rif. Te=35C
Ti=27°C). POTENZA TERMICA 121 kKW (Rif. Te=7"C Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI.
hWotore DC.Dim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA 50 dB(A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione Y-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA)Y 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UE-01

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (RIf.
Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENT O 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxlxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIONE SOMNORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione Y-380/415. Amperagoio del circuito (MCA) 18 5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 1.4 A

UE ACS

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 35 KW, M.
1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg. PRESSIONE SONORA 46
dB(A). Potenza ass. 2,68 KW Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.
Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

Ulrl

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 2.8
KW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 3.2 kW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).
PORTATA ARIA 390/450/540 m3h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW, Fasel1~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale

0.6 A

UI 2

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVOY).
POTENZA FRIGO 28 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 kKW, Fasel1~
Frequenza Hz S0/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 02 A

Ul3

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO).
POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 KW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m3h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB({A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fasel~ Frequenza Hz 50/60 Tensione YW220-240/220 Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02A

BM 1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INCX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m3h.

BM 2

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTAEBILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

LEGENDA SIMBOLI

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE.

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER
DIFFUSORE CIRCOLARE

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BM 3

BOCCHETTA DI MANDATA 1IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x100 PORTATA 200 m%h.

BM 4

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 350x150 PORTATA 390 mh.

BR1

GRIGLIA DI RIPRESA CON SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIOME IMN
COMNTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200/-RALS010 TECNOVEMTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMENTO RIPRESA
FAN COIL - (390/540 m3h).

BR 2

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200x 100 PORTATA 90 m%h.

BR 3

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BR 4

BOCCHETTA DI RIPRESA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x120 PORTATA 270 m®h.

V1/V2

YWALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIFROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. w142 1001120 m%h.

GT1/2

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0 25 ADATTE A LIMITARE LA
PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM.  {mm) "GT1" 200X100, "GT2"
300x200.
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DISTR/IBUZIONE AERAULICA
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LEGENDA APPARECCHIATURE

SIGLA

DESCRIZIONE

UTAP

UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo
entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche F7 + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxF 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIONE SOMORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente

assorbita 7,0KW - 11, 8A.

UE-UTAP

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 121 KW (Rif. Te=35C
Ti=27°C). POTENZA TERMICA 121 kKW (Rif. Te=7"C Ti=20°C). N. 2 VENTILATORI.
hWotore DC.Dim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA 50 dB(A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione Y-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA)Y 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UE-01

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (RIf.
Te=35°"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENT O 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxlxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIONE SOMNORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione Y-380/415. Amperagoio del circuito (MCA) 18 5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 1.4 A

UE ACS

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 35 KW, M.
1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg. PRESSIONE SONORA 46
dB(A). Potenza ass. 2,68 KW Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.
Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

Ulrl

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 2.8
KWW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 3.2 kW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).
PORTATA ARIA 390/450/540 m3h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW, Fasel1~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
06 A

UI 2

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVOY).
POTENZA FRIGO 28 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 kKW, Fasel1~
Frequenza Hz S0/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 02 A

Ul3

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO).
POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 KW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m3h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB({A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fase1~ Frequenza Hz 50/60 Tensione YW220-240/220 Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02A

BM 1

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INCX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m3h.

BM 2

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTAEBILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

LEGENDA SIMBOLI

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE.

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER
DIFFUSORE CIRCOLARE

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BM 3

BOCCHETTA DI MANDATA 1IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x100 PORTATA 200 m%h.

BM 4

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 350x150 PORTATA 390 mh.

BR1

GRIGLIA DI RIPRESA CON SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIOME IMN
CONTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200/-RALS010 TECNOVEMTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMENTO RIPRESA
FAN COIL - (390/540 m3h).

BR 2

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200x 100 PORTATA 90 m%h.

BR 3

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BR 4

BOCCHETTA DI RIPRESA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x120 PORTATA 270 m®h.

V1/V2

YWALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIFROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. w142 1001120 m%h.

GT1/2

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0 25 ADATTE A LIMITARE LA
PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM.  {mm) "GT1" 200X100, "GT2"
300x200.
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DISTR/IBUZIONE AERAULICA

DISTRIBUZIONE SISTEMA ESPANSIONE DIRETTA

UE - UTAP

con serranda e rete

5.10 15.87¢

Tt

NOTA: TUTTE LE APPARECCHIATURE
SARANNO INSTALLATE SU APPOSITA
STRUTTURA D'APPOGGIO E
ANCORAGGIO

UTAP

L---—
29,5/15.9 mm, .~

UE - UTAP

____--_--------_____1

T
L

;

ubazioni liguido/gas da/fa unita

intemalacs @6,4/9,.5 mm

ubazioni liqguido/gas da/alle

nita' interne &9,5/19.1 mm

LEGENDA APPARECCHIATURE

SIGLA DESCRIZIONE

UTAP UMNITA' TRATTAMENTO ARIA ad espansione diretta con recuperatore di calore rotativo

entalpico per installazione esterna. PORTATA D'ARIA NOMIMALE 2170 m3h.
Caratteristiche: Serrande - Filtro a tasche F7 + filtro piano G4 - Recuperatore di calore -
Ventilatori EC Plug-Fan - Batteria a espansione diretta raffrescamento e riscaldamento -
Filtro piano sintetico M6 - Quadro di regolazione. Dim. AxLxF 1740x2620x1200 PESO
666 kg PRESSIONE SOMORA4Z dB(A), 400V/3FPh/50Hz + N + PE Potenza e corrente
assorbita 7,0k - 11,8A.

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UTAP. POTENZA FRIGO 121 KW (Rif. Te=35C
UE-UTAP Ti=27°C). POTEMZA TERMICA 12,1 kW (RIf. Te=7°C Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI.
hWotore DC.Dim. AxLxP 1345x920x320 PESO 104 kg PRESSIONE SONORA 50 dB(A).
Fotenza ass. 2,68 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50 Tensione Y-380/415. Amperaggio del
circuito (MCA)Y 141 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno
carico (FLA) Totale 06 A

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNE. POTENZA FRIGO 224 KW (RIf.
UE-01 Te=35°"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA IN RAFFRESCAMENT O 22 4 KW (Rif. Te=7"C
Ti=20°C). M. 2 VENTILATORI. Motore DC. Dim. AxlxP 1430x940x320 PESO 144 kg
FRESSIONE SOMNORA 55 dB(A). Potenza ass. 582 KW, Fase3~ Frequenza Hz 50
Tensione Y-380/415. Amperagoio del circuito (MCA) 18 5 A, Portata massima del fusibile
(MFA) 25 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 1.4 A

UNITA ESTERNA A SERVIZIO UNITA INTERNA ACS. POTENZA TERMICA 35 KW, M.

UE ACS 1 VENTILATORE. Dim. AxLxP 550x765x285 PESO 35 kg. PRESSIONE SOMORA 46
dB(A). Potenza ass. 2,68 KW Monofase Frequenza Hz 50 Tensione W-220/240.

Massima corrente di funzionamento 12 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A

UNITA INTERNA CAMALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA. POTENZA FRIGO 2.8
UI 1 KWW (Rif. Te=35°C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 3.2 kW (Rif. Te=7"C Ti=20°C).

PORTATA ARIA 390/450/540 m3h (vmed) Dim. AxLxP 245x550x800 PESO 155 kg
PRESSIONE SOMORA 25 - 17 - 30 dB{A) in raff. Potenza ass. 0,041 KW, Fasel1~
Frequenza Hz 50/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio minimo del circuito (MCA)
0,8 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
06 A

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVOY).
UI 2 POTENZA FRIGO 28 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 32 kW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/480/540 m¥h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 26 - 30 - 33 dB(A) in raff. Potenza ass. 0,020 kKW, Fasel1~
Frequenza Hz S0/60 Tensione W220-240/220. Amperaggio del circuito (MCA) 0,3 A,
Fortata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale 02 A

UNITA INTERMNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO).
UI 3 POTENZA FRIGO 22 KW (Rif. Te=35"C Ti=27°C). POTENZA TERMICA 2.5 KW (Rif.
Te=7"C Ti=20°C). PORTATA ARIA 390/450/522 m3h. Dim. AxLxP 260x575x575 PESO
23kg PRESSIONE SOMORA 255 - 295 - 32 dB({A) in raff. Potenza ass. 0,020 K.
Fase1~ Frequenza Hz 50/60 Tensione YW220-240/220 Amperaggio del circuito (MCA)
0,3 A, Portata massima del fusibile (MFA) 16 A, Amperaggio a pieno carico (FLA) Totale
02A

BOCCHETTA DI MANDATA IN ACCIAIO INCX A DOPFIA FILARE DI ALETTE
BM 1 SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 1200x100 PORTATA 700 m3h.

BOCCHETTA DI MANDATA [N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTAEBILI INSTALLATA A PARETE. FILARE ANTERIORE
BM 2 ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA Dl
TARATURA E PLENUM. DIM 350150 PORTATA 330 m%h.

LEGENDA SIMBOLI

CAMALE DI MANDATA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE

|
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO
]

CAMALE DI RIPRESA IN LAMIERA ACCIAIO ZINCATO CON COIBENTAZIONE
CORRENTE IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIONI LIQUIDOIGAS REFRIGERANTE
INRAME PREISOLATO - CORRENTI IN CONTROSOFFITTO

TUBAZIOMNE SCARICO CONDEMNSA [N POLIETILENE @25/@32
----------- CORRENTE IN CONTROSOFFITTO ED IN TRACCIA A PARETE

IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO

BOCCHETTA MANDATA A PARETE

BOCCHETTA DI RIPRESA A PARETE

Igl SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI

BOCCHETTA MANDATA A SOFFITTO

[ |BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

BOCCHETTA DI RIPRESA A SOFFITTO

— GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
= l I # | SPESSORE.

YWALVOLA Ol VENTILAZIONE IN POLIPROFILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE PER
DIFFUSORE CIRCOLARE

UNITA INTERNA A CASSETTA A SOFFITTO (CON PANNELLO DECORATIVO)

n UNITA INTERNA CANALIZZATA MEDIA ALTA PREVALENZA

BOCCHETTA DI MANDATA 1IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
BM 3 ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRANDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x100 PORTATA 200 m%h.

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
BM 4 SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 350x150 PORTATA 390 mh.

GRIGLIA DI RIPRESA CON SCHERMO FORELLINATO, PER INSTALLAZIOME IMN
BR 1 CONTROSOFFITTO  CONTINUG, TIPO BSF -500x200/-RALS010 TECNOVEMTIL
COMPLETA DI CONTROTELAIO E PLENUM DI COLLEGAMENTO RIPRESA

FAN COIL - (390/540 m3h).

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
BR 2 SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE

ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 200x 100 PORTATA 90 m%h.

BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ESTRUSO A DOPPIA FILARE DI ALETTE
BR 3 SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE AMTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300100 PORTATA 200 m%h.

BOCCHETTA DI RIPRESA N ALLUMINIO ESTRUSO A DOPFIA FILARE DI ALETTE
BR 4 SINGOLARMENTE ORIENTABILI INSTALLATA A SOFFITTO. FILARE ANTERIORE
ORIZZONTALE, FILARE POSTERIORE VERTICALE. COMPLETA DI SERRAMNDA DI
TARATURA E PLENUM. DIM 300x120 PORTATA 270 m®h.

V1/V2 YWALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLIFROPILENE PER RIPRESA ARIA AMBIENTE
PER DIFFUSORE CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 100150 mm. w142 1001120 m%h.

GRIGLIA DI TRANSITO PER L'APPLICAZIONE SU PORTE O PARETI DI BASSO
SPESSORE. ALETTE FISSE A V ROVESCIA CON PASS0 25 ADATTE A LIMITARE LA
GT1/2 PENETRAZIOMNE DELLA LUCE E DEL RUMORE. DIM.  {mm) "GT1" 200X100, "GT2"
300x200.
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